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AQUALINKs pæreformede løkker er laget med presisjon. 
Smidd av høykvalitets stål og varmgalvanisert, er de bygget 

for å vare i et marint miljø.

Sertisert i henhold til NS-9415 standarden, oppfyller våre 
pæreformede løkker strenge kvalitetskrav.Tekst: Vi tilbyr 
pæreformede løkker i en rekke størrelser for å imøtekomme 
ulike behov, med minimum bruddlast (MBL) fra 45T til 101T. 
Denne eksibiliteten muliggjør skreddersydde løsninger for å 

møte spesikke fortøyninglinekrav.

Den pæreformede løkken er 
designet for optimal tilpasning 
mellom ulike komponenter i en 
fortøyningslinje. Dette sikrer sømløs 
integrering og økt effektivitet, noe 
som bidrar til å strømlinjeformede 

operasjoner.

Vi tilbyr pæreformede løkker i en 
rekke størrelser for å imøtekomme 
ulike behov, med minimum bruddlast 
(MBL) fra 45T til 101T. Denne 
eksibiliteten muliggjør 

skreddersydde løsninger for å møte 

Det unike designet på våre pæreformede 
løkker sikrer jevn formbevaring selv under 
stort stress. Dette designet minimerer også 
bevegelse og slitasje på kontaktoveraten 
mellom den pæreformede løkken og 
sjakkelen, noe som fremmer levetid og 

effektiv drift.

Robuste, pålitelige, sikre

AQUALINK pæreformede løkker


